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AGREGAT MALARSKI 207 bar TITAN
IMPACT 400

Cena 5 900,00 zł

Dostępność auto

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 5BD3-998A9

Opis produktu
 
 

AGREGAT MALARSKI TITAN IMPACT 400

Innowacyjny agregat malarski renomowanej marki Titan to doskonałe urządzenie
dla małych i średnich projektów w obiektach mieszkalnych i komercyjnych. Impact
400 zawiera pistolet RX-80, dyszę 517 SC-6+ Tip i wąż typu airless 1/4'' x
15m. Technologia solidnych pomp tłokowych charakteryzuje się dużymi przekrojami
sekcji farby, co zapewnia wysoką zdolność ssania, przeznaczony również do
materiałów o znacznej lepkości. Specjalna konstrukcja gwarantuje, że cylinder
pompy zachowa długą żywotność.

Wysokowydajna technologia Airless ze zredukowanym ciśnieniem natryskiwania
pozwala na zapewnienie maksymalnej kontroli i zmniejszenie mgły natryskowej.
Ponadto lekki pistolet umożliwia prowadzenie prac bez wysiłku i w bezpieczny
sposób. Agregat świetnie nadaje się nanoszenia środków na bazie wody takich jak
farby akrylowe, bejce, farby lateksowe oraz do lakierów, standardowych podkładów,
farb i wypraw elewacyjnych. Dzięki kompaktowym rozmiarom urządzenie może być
łatwo transportowany z miejsca na miejsce. Bezszczotkowy silnik o dużej mocy i
zmiennej prędkości obrotowej zapewnia długą żywotność i bezawaryjną pracę oraz
znakomite efekty natrysku.

Idealny do zastosowań półprofesjonalnych oraz profesjonalnych, dla użytkowników
gotowych zrobić krok do doskonalenia jakości swoich usług. Nadaje się do domów
jedno i wielorodzinnych, powierzchni mieszkaniowych, powierzchni magazynowych,
sklepowych oraz wielu innych.

Charakterystyka:

Stojak o dużym udźwigu - wytrzymałe, większe odlewane aluminiowe rurki -
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solidna zwarta konstrukcja
Duże ciśnienie robocze do 207 bar
Kompaktowe rozmiary oraz relatywnie niewielka waga ułatwiające transport
Duża wydajność do 1,62 l/min

Specyfikacja techniczna:

Max. ciśnienie robocze: 207 bar
Moc: 0.65 kW
Napięcie: 230V/50Hz
Max. rozmiar dyszy: 0.021” (0,53 mm)

Max. wydajność: 1.62 l/min
Długość węża Airless: 15 metrów
Długość przewodu zasilania: 6 m
Max. poziom ciśnienia akustycznego: 80 dB
Wymiary: 441 x 324 x 415 mm
Waga: 13,6 kg

Zawartość zestawu:

Agregat malarski
Pistolet- RX-80

Dysza odwracalna 517 SC-6+
Wąż typu Airless - długość 15 metrów
Oryginalne opakowanie
Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi
Dokument zakupu 
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