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PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MIG/MAG
200 A TRAFILUX TRAFIMIG 220 DUAL
PULS

Cena 2 440,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 2215NY_7896578ER

Kod producenta TRAFIMIG 220DP

Kod EAN 5904044980371

Opis produktu
PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MIG/MAG 200 A TRAFILUX TRAFIMIG 220 DUAL PULS

Profesjonalny inwerterowy półautomat spawalniczy przeznaczony do pracy w warunkach warsztatowych dający możliwość
spawania konstrukcji lekkich. Urządzenie cechuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niską wagą wynoszącą 8 kg.
Rozbudowana funkcjonalność urządzenia pozwala na pracę w trybach MIG/MAG, MMA, TIG lift.

Półautomat synergiczny posiadający możliwość podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG, dzięki której jakość spoiny, nie
odbiega od spoiny uzyskanej w metodzie TIG. Urządzenie może pracować również w metodzie MMA – dając możliwość
regulacji. Urządzenie umożliwia zapisywanie parametrów pracy dzięki wbudowanej 18 kanałowej pamięci.

Najważniejsze funkcje:

PEŁNA SYNERGIA - jest to nowoczesne sterowanie mikroprocesorowe. Samoczynnie dobierające parametry pracy w
zależności od średnicy drutu, rodzaju i grubości materiału.
SPAWANIE PUNKTOWE - do wykonywania równych, punktowych szczepów, z regulowanym czasem spawania.
Głównie wykorzystywany do łączenia blach "na zakładkę" lub wstępnego połączenia konstrukcji.
VRD - redukcja napięcia i poprawa bezpieczeństwa
Technologia inwertorowa IGB
Arc Force - regulacja długości łuku spawalniczego
Hot Start - szybkie zajarzenie łuku
SPOT – możliwość spawania punktowego
Tryby zajarzania łuku 2T/4T oraz s2T/s4T
Zmienna polaryzacja
Czytelny wyświetlacz LCD
Szpule drutu 1-5KG
Lutospawanie CuSi3 - jest to proces, dzięki któremu można swobodnie łączyć blachy ocynkowane, które często
stosowane są w karoseriach samochodowych. Główną zaletą lutospawania, jest utrzymanie ochronnej powłoki
cynkowej na styku lutowie-cynk
Tryb AUTO dla początkujących
Tryb Ekspert z możliwością korekt wszystkich parametrów poszczególnych trybów
Gniazdo EURO
Układ zabezpieczenia termicznego - zapobiega nadmiernemu przegrzewaniu urządzenia

Wyposażenie:

Uchwyt MB24/3 PRO
Przewód masy
Przewód elektrody
Rolki podajnika do stali 0,8-1,0
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Rolki podajnika do aluminium 1,0-1,2
Prowadnik stal oraz teflon
Wtyczka zasilająca 230 V
Gniazdo podgrzewacza 36 V

Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 230V
Częstotliwość: 50Hz
Prąd pracy MIG: 25A - 200A
Prąd pracy MMA: 30A - 200A
Prąd pracy TIG: 20A - 200A
Sprawność: 60%
Typ podajnika: 2- Rolkowy
Średnice drutu 0.8/1.0/1.2mm
Wydajność: 85%
Klasa zabezpieczenia: IP21S
Wymiary: 460x220x375mm
Waga: 8,2kg
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