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ZESTAW 18 V WIERTARKO-WKRĘTARKA
ZAKRĘTARKA UDAROWA 2x5,0 Ah
HIKOKI KC18DBSL

Cena 1 599,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 0237-7257A_20220923113704

Opis produktu

ZESTAW COMBO 18 V WIERTARKO-WKRĘTARKA ZAKRĘTARKA UDAROWA18 V 2x5,0
Ah HIKOKI KC18DBSL

Zestaw Combo 2 elektronarzędzi akumulatorowych 18V bezszczotkowych. Sprzęt
przeznaczony do zastosowań profesjonalnych lub półprofesjonalnych. Może być
przydatny przy pracach monterskich, remontowo budowlanych lub
wykończeniowych. Wygodna dedykowana walizka transportowa ułatwia
przechowywanie i przenoszenie elektronarzędzi. 

Zawartość zestawu:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa HiKOKI DS18DBSL
Akumulatorowa zakrętarka udarowa HiKOKI WH18DBSL
Bit
Metalowy zaczep do paska x2
2x akumulator Li-Ion 18V 5Ah HiKOKI BSL1850
Ładowarka wielonapięciowa 14,4-18V Li-Ion HiKOKI
Walizka transportowa
Karta gwarancyjna

 

Wiertarko-wkrętarka HiKOKI DS18DBSL

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka DS18DBSL HiKOKI jest profesjonalnym
sprzętem do montażu dużych konstrukcji drewnianych i intensywnych prac
warsztatowych. Maszyna wyposażona w wydajny silnik bezszczotkowy (zwiększa
czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora o około 50%.) z elektroniką
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podtrzymującą prędkość obrotową zapewnia szybkie i stałe postępy pracy. Prędkość
obrotowa może być płynnie regulowana włącznikiem. Dwubiegowa przekładnia
pozwala zwiększyć siłę dokręcania na pierwszym biegu lub szybkość wiercenia na
drugim biegu. Wysoki moment obrotowy można ograniczyć sprzęgłem
przeciążeniowym do 22 różnych poziomów. Mocny uchwyt wiertarski zapewnia
stosowny chwyt dużych średnic wierteł, koronek, otwornic i małych mieszadeł.
Pewne trzymanie jedną ręką gwarantuje powłoka antypoślizgowa i doskonale
wyprofilowana rękojeść, a krótka konstrukcja poprawia wyważenie. W sytuacji pracy
na drabinie metalowy hak pozwala szybko i łatwo odwiesić wkrętarkę na pasku lub
krawędzi kieszeni spodni. Wbudowana w podstawę akumulatora dioda LED
optymalnie oświetla miejsce wiercenia lub wkręcania.

Charakterystyka:

 

Wyjątkowo kompaktowa i mocna wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa do
silnego wkręcania w pozycjach wymuszonych i ciasnych miejscach
Nowoczesny silnik bezszczotkowy – większe obroty, moment obrotowy,
efektywność i jednocześnie mniejsze gabaryty oraz mniejsza awaryjność
Elektroniczny system podtrzymania prędkości obrotowej – maksymalna
wydajność nawet w nawet z osprzętem o dużych średnicach
Elektroniczny system sterowania prędkością – płynna regulacja obrotów
zapewnia pełną kontrolę w czasie wkręcania lub wiercenia
Dwa tryby pracy – dwufunkcyjność dzięki możliwości szybkiego wiercenia
oraz silnego wkręcania ze sprzęgłem
Dwubiegowa przekładnia – zwiększenie momentu obrotowego do wkręcania
lub prędkości obrotowej do wiercenia
Liczne nastawienia sprzęgła – pierścień z 22 stopniami sprzęgła pozwala na
optymalne dobranie maksymalnej siły dokręcania
Profesjonalny uchwyt bezkluczykowy – wytrzymałe futerko 13mm umożliwia
stabilne mocowanie szerokiej gamy osprzętu
Technologia Soft Touch – perfekcyjne wyprofilowanie rękojeści i powłoka
antypoślizgowa Soft Grip podwyższa komfort i kontrolę
Kompaktowa budowa – wyjątkowo krótki korpus o długości całkowitej jedyne
175mm umożliwia pracę na ograniczonej przestrzeni
Zaczep do paska – metalowy hak umożliwiający odwieszenie maszyny przy
boku zwiększa swobodę działania na drabinach i rusztowaniach
Wbudowana lampa LED – dioda zapewniająca samodzielne oświetlenie miejsca
pracy poprawia widoczność w miejscach trudno dostępnych

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: Akumulatorowe
Typ akumulatora: Li-Ion 18V
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Waga bez akumulatora: 1,6 kg
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 50 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm
Prędkość obrotowa na I biegu: 0-400 obr/min
Prędkość obrotowa na II biegu: 0-1800 obr/min
Typ silnika: Bezszczotkowy
Moment obrotowy : 70 Nm
Liczba biegów: 2
Zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5-13 mm
Rodzaj uchwytu wiertarskiego : Szybkozaciskowy
Długość całkowita: 175 mm
Waga: 1,6 kg

 

Zakrętarka udarowa 1/4" HiKOKI WH18DBSL

Zakrętarka WH18DBSL od producenta HiKOKI została wyposażona w silnik
bezsczotkowy. Bardziej kompaktowa konstrukcja powoduje lepszą ergonomie pracy,
co za tym idzie, możemy pracować w mniejszych przestrzeniach, gdzie każdy
milimetr może być przeszkodą, natomiast długotrwałe użytkowanie mniej wpływa
na zmęczenie dłoni. Zastosowana technologia brushless zwiększa możliwości
eksploatacyjne narzędzia - dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora,
mniejsze bardziej kompaktowe wymiary przy zwiększonej wydajności w porównaniu
z silnikiem szczotkowym. Elektronarzędzie WH18DBSL na kormusie ma
zainstalowaną diodę LED, która doświetli miejsce pracy w zacienionym miejscu.
Prędkość obrotową jesteśmy w stanie regulować za pomocą inteligentnego spustu
włącznika, w zależności od siły nacisku obroty rosną bądź spadają , bez większych
problemów dopasujemy je do aktualnych potrzeb. Bity bądź inny osprzęt, jesteśmy
wstanie szybko wymienić za pomocą nawet jednej ręki. Dzięki zastosowanemu
uchwytowi roboczemu 1/4" sześciokątny (HEX) z zaciskiem. Aby poprawić chwyt
narzędzia rękojeść została pokrytą gumą, mamy pewny chwyt nawet wilgotną
dłonią. Zakrętarka jest w pełni kompatybilna z cała serią wysuwnych akumulatorów
Li-Ion 18V.

 

Charakterystyka:

Nowoczesny silnik bezszczotkowy – większe obroty, moment obrotowy,
efektywność i jednocześnie mniejsze gabaryty oraz mniejsza awaryjność
Wyjątkowo kompaktowa i mocna konstrukcja ułatwia pracę w pozycjach
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wymuszonych i ciasnych miejscach
Elektroniczny system sterowania prędkością – płynna regulacja obrotów
zapewnia pełną kontrolę w czasie wkręcania
Technologia SoftTouch – perfekcyjne wyprofilowanie rękojeści i powłoka
antypoślizgowa Soft Grip podwyższa komfort i kontrolę podczas prac
Zaczep do paska – metalowy hak umożliwiający odwieszenie maszyny przy
boku zwiększa swobodę działania na drabinach i rusztowaniach
Wbudowana lampa LED – dioda zapewniająca samodzielne oświetlenie
miejsca pracy poprawia widoczność w miejscach trudno dostępnych

Specyfikacja techniczna:

Typ zasilania: Akumulatorowe
Typ akumulatorów: Li-Ion 18V
Typ silnika: Bezszczotkowy
Moment obrotowy: 172 Nm
Końcówka wrzeciona: Hex 1/4"
Ilość biegów: 1
Prędkość obrotowa: 0-3100obr./min
Ilość udarów: 0-3400ud./min
Maksymalna średnica wkrętów: 4-8mm
Maksymalna średnica śruby: M5-M16
Maksymalna średnica śruby (wzmocniona): M5-M12
Oświetlenie: Tak dioda LED
Długość: 128 mm
Wysokość: 198 mm
Wyposażenie: Metalowy zaczep do paska
Waga: 0,95 kg (bez akumulatora)
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