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ZESTAW COMBO 18 V WIERTARKO-
WKRĘTARKA UDAROWA SZLIFIERKA
KĄTOWA 125 mm 2x2,0 Ah DEWALT
DCD795D2 / DCG405NT

Cena 1 799,00 zł

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 145141297

Kod producenta 8B95-313F7_20230414121943

Kod EAN 5035048410646

Opis produktu

ZESTAW COMBO 18 V WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA SZLIFIERKA KĄTOWA 125 mm 2x2,0 Ah DEWALT
DCD795D2 / DCG405NT

Zestaw narzędzi akumulatorowych renomowanej marki DeWalt zawierający bardzo uniwersalne w użytku narzędzia wiertarko-
wkrętarkę udarową oraz szlifierkę kątową. Komplet przeznaczony do prac w przydomowym warsztacie, czy przy pracach
remontowo-budowlanych. Doskonale sprawdzi się w rękach amatora, znajdzie również uznanie w oczach profesjonalisty.
Bezszczotkowa technologia wydłuża żywotność narzędzi. 

W komplecie:

Wiertarko-wkrętarka udarowa - DeWalt DCD795
Szlifierka kątowa 125 mm - DeWalt DCG405
Zaczep do paska
Uchwyt magnetyczny
Klucz montażowy
Osłona
Rękojeść boczna
Bateria 2,0 Ah - 2 szt.
Ładowarka wielonapięciowa
Walizka transportowa TSTAK 2 szt.
Instrukcja obsługi
Karta Gwarancyjna

Wiertarko-wkrętarka udarowa - DeWalt DCD795

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa renomowanej marki DeWalt to kompaktowe urządzenie o bezszczotkowej
technologii budowy silnika zapewniającym doskonałą wydajność. Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w
ciasnych przestrzeniach. 

Na pracę w wielu materiałach pozwala 15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego. Maksymalny moment obrotowy 60 Nm
pozwala radzić sobie z wymagającymi zadaniami. Dodatkowo komfort użytkownika zwiększa ergonomiczny, ogumowany
uchwyt. Wsuwane mocowanie akumulatorów pozwala na ich szybki montaż i demontaż. Stalowy zaczep do paska i silny,
magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę.

Charakterystyka: 

Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V wyposażona w nowe akumulatory 2 Ah XR w technologii litowo-jonowej
Bezszczotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność
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Lekka, konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach
Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność
Wiertarko-wkrętarka wyposażona w udar pozwala wykonać więcej prac
15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach
Inteligenty wyzwalacz spustowy pozwala na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy
Jasno świecące diody LED z funkcją opóźnienia wygaszenia dają lepszą widoczność pola pracy oraz pełnią w razie
potrzeby funkcję latarki
Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększa komfort użytkownika
Wsuwane mocowanie akumulatorów pozwala na ich szybki montaż i demontaż
Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę
Innowacyjne rozwiązania w serii litowo-jonowej XR zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań
Ładowarka wielonapięciowa do użytku z akumulatorami XR Li-Ion 18V, 14.4V oraz 10.8V

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: Akumulatorowe
Typ akumulatorów: Li-Ion 18V XR
Liczba akumulatorów: 2
Pojemność akumulatora: 2Ah
Ilość biegów: 2
Prędkość obrotowa na I biegu: 0-600 obr./min
Prędkość obrotowa na II biegu: 0-2 000 obr./min
Częstotliwość udaru: 0-34 000 ud./min
Max średnica wiercenia w betonie: 13 mm
Max średnica wiercenia w drewnie: 38 mm
Max średnica wiercenia w stali: 13 mm
Typ udaru: Mechaniczny
Typ silnika: Bezszczotkowy
Max moment obrotowy : 60 Nm
Zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5-13 mm
Rodzaj uchwytu wiertarskiego : Szybkozaciskowy, metalowy
Wagaz akumulatorem: 1,62 kg

Szlifierka kątowa 125 mm - DeWalt DCG405

Charakterystyka:

Bezszczotkowy silnik 18 V umożliwia lepszą wydajność w wymagających pracach
Elektroniczny hamulec szybko zatrzymuje tarczę po puszczeniu włącznika
Sprzęgło elektroniczne zmniejsza odrzut w przypadku zablokowania lub zakleszczenia tarczy
Zabezpieczone otwory i nadmuch zabezpieczają silnik przed przedostaniem się pyłu do silnika
Ogumowana częściowo obudowa zapewnia przyczepność i komfort
Obniżona konstrukcja blokady wrzeciona umożliwia maksymalną głębokość cięcia oraz większą ochronę przycisku
podczas używania w ciasnych przestrzeniach
Dwu-pozycyjne mocowanie uchwytu bocznego zapewnia większą wygodę i kontrolę

Specyfikacja techniczna:

Typ zasilania: Akumulatorowy
Napięcie zasilania: 18 V
Gwint wrzeciona: M14
Maks. średnica tarczy: 125 mm
Beznarzędziowa wymiana tarczy: Tak
Hamulec elektryczny: Tak
Typ silnika: Bezszczotkowy
Prędkość: 9000 obr/min
Funkcje dodatkowe: Blokada wrzeciona, sprzęgło elektroniczne, elektryczny hamulec
Waga: 1,75 kg
Długość: 310 mm
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